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Abstract of DE3525294 

The net strips (1 2) provided for wrapping a 
coiled bale (10) made of straw, hay or grass, 
having overlapping end regions, is covered in 
its central region with a watertight film (18) 
whose length corresponds to at least half the 
circumference of the coiled bale to be wrapped 
(10). 
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Umhullung fur aus Stroh, Heu oder Gras gewickelte zylindrische Ballen 

Die zur Umhullung eines aus Stroh. Heu oder Gras gefer- 
tigten Wickelballens (10) vorgesehene Netzstreifen (12) mit 
sich uberlappenden Endbereichen ist in seinem mittleren 
Bereich mit einer wasserdichten Folia (18) belegt, deren 
Lange mindestens dem halben Umfang des zu umhQIIenden 
Wickelballens (10) entspricht 
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Patentanspruche 

1. UmhOllung fur aus Stroh, Heu oder Gras gewik- 
kelte zylindrische Ballen, bestehend aus einera 
Netzstreifen, dessen Lange den AuBenumfang des 
Ballens mindestens urn ein Drittel flbersteigt, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Netzstreifen (12) in 
seinem mittleren Bereich auf einer Lange, die min- 
destens dem halben Umfang des zu umhQUenden 
Wickeiballens (10) entspricht, mit einer wasserdich- 
tenFoIie(18)belegtist 

2. UmhOllung nacb Arispruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Netzstreifen (12) aus einem aus 
verstreckten Kunststoff-Folienbandchen gefertig- 
ten Raschelgewirk besteht und die wasserdichte 
Folie (18) fest mit dem Netzstreifen (12) verbunden 
ist 

3. UmhOllung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Folie (18) mit dem Netzstrei- 
fen (12) punktweise verschweiBt ist 

4. UmhOllung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Folie (18) mit dem Netzstrei- 
fen (1 2) verklebt ist 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine UmhOllung fOr aus Stroh, 
Heu oder Gras gewickelte zylindrische Ballen, beste- 
hend aus einem Netzstreifen, dessen Lange den AuBen- 
umfang des zu umhullenden Ballens mindestens urn ein 
Drittel ubersteigt 

Ein zylindrischer Ballen mit einer solchen UmhOllung 
ist bereits vorgeschlagen worden. Der Netzstreifen hat 
den Vorteil, daB er sich auf seiner Anlageflache in der 
rauhen AuBenseite des Wickeiballens und auch in sei- 
nem groBen Oberlappungsbereich mit seinen Endab- 
schnitten verfangt, wodurch eine Selbsthaltung des auf- 
gewickelten Netzstreifens entsteht, die ein Sichern des 
Netzstreifens durch Umwickeln mit Bindegarn oder 
durch ein besonderes Verbindung seiner Endabschnitte 
vailig OberflOssig macht Werden die umhullten Wickel- 
ballen aber im Freien gelagert, besteht der Nachteil, daB 
die NetzumhOUung den Ballen nicht vor dem Eindringen 
von Regenwasserschfltzt 

Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, die Um- 
hOllung der genannten Art so auszubilden, daB sich auch 
ein ausreichender Schutz der Wickelballen gegen das 
Eindringen von Regenwasser ergibt 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
geldst, daB der Netzstreifen in seinem mittleren Bereich 
auf einer Lange, die mindestens dem halbem Umfang 
des zu umhOUenden Ballens entspricht, mit einer wasser- 
dichten Folie belegt ist Durch den wasserdicht belegten 
Bereich laBt sich also mindestens der halbe Umfang des 
Wickeiballens gegen das Eindringen von Wasser ab- 
dichten, ohne daB durch diesen wasserdichten Bereich 
die Selbsthaltewirkung der Netzstreifenumhflllung im 
wichtigen Oberlappungsbereich der Netzstreifenenden 
beeintrachtigt wird. Nach dem Umwickeln lassen sich 
die Zylinderballen leicht so ablegen, daB der mit einer 
wasserdichten Folie belegte UmhOUungsbereich nach 
oben zu liegen kommt und praktisch ein Dach fflr den 
Wickelballen bildet 

Der Netzstreifen kann vorteilhafterweise aus einem 
aus verstreckten Kunststoff-Bandchen gefertigten Ra- 
schelgewirk bestehen, mit welchem die wasserdichte 
Folie fest verbunden ist, beispielsweise durch punktwei- 
ses VerschweiBen oder durch Verkleben. Die Umhfll- 
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lung laBt sich rascher anbringen als ein mehnnaliges 
Umwickeln des Wickeiballens mit Bindegarn. Die Ma- 
schenwehe des Netzes kann relativ groB und so gewthlt 
werden, daB es Tieren, wie Kflhen, Schaf en und Ziegen 
5 praktsichunmoglichist,zwischendendieNetzstegebil- 
denden Kunststoff-Folienbindchen Heu oder Stroh 
herauszuziehen. Zum Offnen des Ballens laBt sich die 
UmhOllung im Netzbereich durch einen Schnitt mit ei- 
nem Messer auftrennen und dann mit Sicherheit voll- 
io standig entfernen, so daB keine Gefahr besteht, daB- 
Netzstreifenreste in das Viehfutter gelangen. 

Nachfolgend wird ein AusfOhrungsbeispiei eines er- 
findungsgemaB ausgebildeten zyimdrischen Ballens an- 
hand der beiliegenden schematischen Zeichnung naher 
is erlautert 
Es zeigen: 

Fig. 1 eine Ansicht eines umhullten Ballens in Rich- 
tung seiner Wickelachse; 
Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf die ausgeleg- 
20 te UmhOllung neben einem schematisch angedeuteten 
Wickelballen. 

Fig. 1 zeigt einen auf dem Boden Eabgelegten zylin- 
drischen Wickelballen 10 mit seinen einzelnen Wickella- 
gen 11. Der Ballen 10 kann beispielsweise aus dem Stroh 
25 gedroschener Getreidehalme bestehen. Der Wickelbal- 
len ist von einem in Fig. 1 durch Kreuze gekennzeichnc- 
ten Netzstreifen 12 umhullt, der beim dargestellten Aus- 
fOhrungsbeispiei die ganze Breite oder Hohe des Au- 
Benmantels des Wickeiballens 10 bedeckt Die Lang des 
30 Netzstreifens 12 ist so gewahlt, daB sich seine Endberei- 
che flber einen relativ groBen Umfangsbereich U t der 
mindestens 1/3 des Ballenumfanges betragt, flberlappen. 
Zur Kontrolle des ordnungsgemaBen Sitzes und einer 
sauberen Oberlappung der Endbereiche des Netzstrei- 
35 fens 12 ist der Netzstreifen 12 an seinen Endrandern 14 
und 15 und auch an seinen beiden aus Fig. 2 ersichtli- 
chen Langsrandern 16 und 17 mit einer gut sichtbaren 
Randmarkierung versehen, beispielsweise aus Folien- 
bandchen mit auffallender Farbe gewirkt Der Netz- 
40 streifen 12 ist ein aus verstreckten Kunststoff-Folien- 
bandchen 13 gefertigtes Raschelgewirk, dessen Struktur 
in Fig. 2 angedeutet ist Als Kunststoffmaterial kann 
dehnbares Niederdruckpolyathylen verwendet werden. 
Der Netzstreifen 12 ist in seinem mittleren Bereich 
45 auf einer Seite, hier auf seiner Innenseite, mit einer was- 
serdichten Folie 18 belegt Sie ist mit dem Netzstreifen 
12 punktweise verschweiBt oder verklebt In Langsrich- 
tung des Netzstreifens 12 hat die wasserdichte Folie 18 
eine Lange, die mindestens dem halben Umfang des zu 
50 umhullenden Wickeiballens 10 entspricht, so daB durch 
diese wasserdichte Folie 18 gemaB Fig. 1 die ganze obe- 
re Halfte des abgelegten Wickeiballens 10 abgedeckt ist 
Durch die von der Oberflache der auBenliegenden 
Wickellage 11 des Wickeiballens 10 abstehenden Halm- 
55 enden, die durch die Maschendffnungen des Netzstrei- 
fens 12 hindurchragen, wird der gesamte Netzstreifen 
12, einschlieBlich seiner Qberlappenden Endbereiche, si- 
cher an der Oberflache des Wickeiballens 10 gehalten, 
so daB keine besonderen MaBnahmen zur Sicherung 
60 des Netzstreifens 12 auf dem Wickelballen 10 erforder- 
lich sind. 
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Fig.1 
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